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Rührwerke, IDL 
Stirrers

 

Laborrührwerke für alle Rühraufgaben bis zum „medium viscosity“-Bereich. Schmale 
Bauform, geringes Gewicht und Handlichkeit, durchsteckbare Rührwellen und universelle 
Verwendung der Rührwerkzeuge durch ein Präzisionsfutter zeichnen die Geräte aus.
Rührwerk für Rührmengen bis 50 l 
Elektronisch nachgeregeltes, robustes Laborrührwerk, 18 Ncm, Rührwelle nicht durch-
steckbar.
Technische Daten RE 18:
Motor: Permanent erregter Gleichstrommotor
Drehzahlbereich: 110 bis 2000 Upm (RE18)
Leistungsabgabe: 85 W
Drehmoment über den ges. Drehzahlbereich: 18 Ncm (RE18)
Spannfutter-Spannbereich: 0,5 bis 10,5 mm
Viskosität des Mediums: RE18-dünnflüssige Medien (wässrig)
Netzspannung: 200 V bis 250 V, 50/60 Hz
Auslegerdurchmesser: 13 mm
Gewicht: ca. 2,1 kg
Abmessungen (B×T×H): 65 × 108 × 100 mm  

(plus 55 mm für Spannfutterplus)
Zulässige Umgebungstemp.: +5°C bis +40°C 

max. 80% relative Feuchte
Zulässige Einschaltdauer: 100%

  Artikel Best.-Nr.  
  Rührwerk RE 18 51 00 23010  

ohne das mitabgebildete Zubehör


