
Rührwerke für das Labor, Phoenix Instrument 
Stirrers for Laboratories

 

Analoge Rührwerke RSO-20A / RSO-40A1

• analoges Rührwerk mit digitaler Drehzahlanzeige
• Drehzahl stufenlos verstellbar
• hohe Laufruhe
• Überlastschutz
• durchsteckbare Rührwelle
• 2 Jahre Garantie
Technische Daten: RSO-20A RSO-40A
Max. Rührmenge (H2O): 20 l 40 l
Leistungsaufnahme: 70 W 130 W
Drehzahl: 50 bis 2200 rmp, stufenlos 50 bis 2200 rmp, stufenlos
Drehzahlanzeige: LED LED
Max. Viskosität: 10.000 mPas 50.000 mPas
Max. Drehmoment 30 Ncm 60 Ncm
Ø Spannfutter: 0,5 bis 10 mm 0,5 bis 10 mm
Welle durchsteckbar: ja ja
Drehmomentanzeige: nein nein
Abmessung (B×H×T): 83 × 220 × 186 mm 83 × 220 × 186 mm
Gewicht: 2,5 kg 3,5 kg
RS232: nein nein
Spannung: 100-240 V 100-240 V

  Artikel Best.-Nr.  
  Rührwerk RSO-20A 10 13 75520  
  Rührwerk RSO-40A 10 13 75540  

Digitale Rührwerke RSO-20D / RSO-40D2

• digitales Rührwerk mit LCD-Anzeige
• hohe Drehzahlpräzision
• Sanftanlauf
• Drehzahl stufenlos verstellbar
• hohe Laufruhe
• durchsteckbare Rührwelle
• wahlweise Anzeige der Drehzahl/Drehmoment
• RS232 Schnittstelle
• 2 Jahre Garantie
Technische Daten: RSO-20D RSO-40D
Max. Rührmenge (H20): 20 l 40 l
Leistungsaufnahme: 70 W 130 W
Drehzahl: 50 bis 2200 rpm, stufenlos 50 bis 2200 rpm, stufenlos
Drehzahlgenauigkeit: ±3 ±3
Drehzahlanzeige: LCD LCD
Max. Viskosität: 10.000 mPas 50.000 mPas
Max. Drehmoment: 30 Ncm 60 Ncm
Ø Spannfutter: 0,5 bis 10 mm 0,5 bis 10 mm
Welle durchsteckbar: ja ja
Drehmomentanzeige: ja ja
Abmessung (B×H×T): 83 × 220 × 186 mm 83 × 220 × 186 mm
Gewicht: 2,5 kg 3,5 kg
RS232: ja ja
Spannung: 100–240 V 100–240 V

  Artikel Best.-Nr.  
  Rührwerk RSO-20D 10 13 75220  
  Rührwerk RSO-40D 10 13 75240  
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Zubehör 

  Artikel Best.-Nr.  
 3 Plattenstativ RSO-E 07 10 13 75307  
  stabiles Plattenstativ inkl. Kreuzmuffe, Eintauchbegrenzer und  

Sicherungsmutter für die Stativstange
 

  Propellerrührer RSO-E 10 10 13 75310  
  mit 4 Flügeln, Flügeldurchmesser 50 mm  
  Flächenrührer RSO-E 11 10 13 75311  
  Flügeldurchmesser 70 mm  
  Propellerrührer RSO-E 12 10 13 75312  
  mit einem beweglichen Flügel  
  Zentrifugalrührer RSO-E 13 10 13 75313  
  Flügeldurchmesser 90 mm  
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