
Edelstahlschüttler KM CO2, Bühler 
Stainless Steel Shaker KM CO2

 

Mit Bauteilen aus Edelstahl ist der neue Schüttler ideal für die Verwendung in CO2-Inku-
batoren mit bis zu 20% CO2-Konzentration und bis zu 95% Feuchtigkeit geeignet. Eine 
optimale Entwicklung Ihrer Zellkulturen wird garantiert.

Lieferumfang:  
Basisgerät einschließlich Aufsatz mit Gummimatte (ohne Spannleisten) und externe Steu-
ereinheit.

  Artikel Best.-Nr.  
 1 Edelstahlschüttler KM CO2 10 61 66136  
 2 Edelstahlschüttler KM CO2 - FL 10 61 66137  

Technische Daten:  
Schüttelbewegung: kreisend
Schüttelfläche: 200 × 295 mm
Max. Beladung: 2 kg
Drehzahl: 5 – 220 min-1 (einstellbar in 5er Schritten)
Hub: 20 mm
Laufzeit: 0 – 99 h 59 min
LED-Anzeige: für Drehzahl und Laufzeit
CO2-Konzentration: 20%
Zulässige Feuchte:  Z 95% nicht kondensierend
Umgebungstemperatur: 4°C – 45°C
Elektrischer Anschluss: 100 – 240 V, 50/60 Hz
Wärmeabgabe: max. 4 W
Länge Standardkabel (KM CO2): 200 cm
Länge Flachbandkabel (KM CO2-FL): 120 cm
Außenmaße (B × T × H): 230 × 340 × 145 mm
Gewicht: 7,6 kg
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