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Vibrations-Siebmaschinen ANALYSETTE 3, (2 Modelle), FRITSCH 
Vibratory Sieve Shakers ANALYSETTE 3, (2 Models)

 

Vibrations-Siebmaschinen ANALYSETTE 3 PRO und SPARTAN 
Zur quantitativen Partikelgrößenanalyse von Feststoffen und Suspensionen aller Art durch 
Trocken- oder Nasssiebung mit gewebten Analysensieben. FRITSCH-Siebmaschinen er-
füllen alle Anforderungen der exakten und genau reproduzierbaren Siebanalyse und er-
möglichen eine automatische Siebauswertung durch die Steuerungs- und Auswerte-Soft-
ware AUTOSIEVE, die kostenlos 90 Tage zum Test mitgeliefert wird. Die ANALYSETTE 3 
PRO verfügt gegenüber der ANALYSETTE 3 SPARTAN zusätzlich über eine automatische 
Amplitudensteuerung, individuelle Erstellung von Siebprogrammen, kann als Prüfmittel in 
jedes Qualitätsmanagementsystem eingebunden werden und hat eine RS232-Schnitstelle.

Technische Daten ANALYSETTE 3 PRO und SPARTAN:
Siebung: trocken oder nass
Siebdurchmesser: 100 mm, 200 mm oder 8 �″
max. Anzahl Siebe: 10 × 50 mm oder 16 × 25 mm Höhe
Siebe: gewebte Metallsiebe
Messbereich: Trockensiebung 20 µm – 63 mm 

Nass-Siebung 20 µm – 10 mm
Probenmenge: Trockensiebung bis zu 2 kg (je nach Aufgabegut und eingesetz-

tem Sieb) 
Nass-Siebung 20 – 100 g

Siebzeit: Trockensiebung 3 – 20 min 
Nass-Siebung 3 – 10 min

Netzanschluss: 100 – 240 V/1~, 50 – 60 Hz
Maße (B × T × H): 37 × 40 × 20 cm
Gewicht netto: 21 kg

  Artikel Best.-Nr.  
 1 Vibrations-Siebmaschine ANALYSETTE 3 PRO 54 98 03702  
 2 Vibrations-Siebmaschine ANALYSETTE 3 SPARTAN 54 98 03802  

Siebspanndeckel, Siebpfanne und Siebe bitte separat bestellen.

Weitere Siebmaschinen auf Anfrage.

Zubehör für Trocken-Siebung für Siebmaschine ANALYSETTE 3 PRO und SPARTAN 

  Artikel Best.-Nr.  
  Siebspanndeckel Plexiglas 54 98 31202  
  für Analysensiebe 200 mm/8 �″ Ø  
  Siebspanndeckel Kunststoff POM (ohne Sichtfenster) 54 98 31205  
  für Analysensiebe bis 200 mm/8 �″ Ø  
  Zwischen-Siebpfanne 10 98 01303  
  aus rostfreiem Stahl, 200 mm Ø, 50 mm hoch  
  Zwischen-Siebpfanne 10 98 01302  
  aus rostfreiem Stahl, 8 �″ Ø, 2 �″ hoch  
  Siebpfanne 54 98 31130  
  aus rostfreiem Stahl, 200 mm Ø, 50 mm hoch  
  Siebpfanne 54 98 31132  
  aus rostfreiem Stahl, 8 �″ Ø, 2 �″ hoch  

Zubehör auch für Nass-Siebung lieferbar.  
Analysensiebe sowie Zubehör für Mikro-Präzisionssiebung und zum Einsatz der ANALY-
SETTE 3 als Mikromühle (zum Zerkleinern von kleinen Probenmengen) auf Anfrage.  
Siebe, Siebspanndeckel und Siebpfanne mit und ohne Auslauf sind auch in 100 mm Ø, 
sowie 200 mm Ø, 25 mm hoch und in 8 �″ Ø, 1 �″ hoch erhältlich.
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