
Analysen-Siebmaschinen, HAVER & BOECKER 
Test Sieve Shakers

 

Mit den HAVER Analysensiebmaschinen für die Trocken- und Nasssiebung können alle 
Schüttgüter klassifiziert werden. Die HAVER 3D-Laborsiebmaschinen haben eine selbst-
tätig nachregulierende Amplitude und einen elektromagnetischen Antrieb.
• Elektromagnetischer Antrieb
• 3-dimensionale Siebbewegung
• Messbereich: 20 µm bis 125 mm
• Speicherfunktion von Siebprogrammen
• Geeignet für Trocken- und Nassiebung
• Lieferung inklusive Spannsystem und Maschinendeckel, ausschl. Siebe und Siebpfanne
HAVER EML 200 Premium (Trockensiebung) und Premium Remote (Nasssiebung) 

Technische Daten:  
Siebdurchmesser: 50 mm – 203 mm
Siebgutaufgabe: ca. 3 kg
Siebturmgewicht: max. 8,7 kg
Netzspannung: 110 – 230 V, 50 – 60 Hz
Amplitude: frei wählbar bis 3 mm
Schallemission: �P 70 dBA

  Artikel Best.-Nr.  
  HAVER EML 200 Premium (Trockensiebung) 10 16 95099  
  HAVER EML 200 Premium Remote (Nasssiebung) 10 16 95100  

Beim Kauf einer neuen HAVER EML 200 ist die Auswertesoftware CSA Basic inklusive.

HAVER EML 315 digital plus für Trockensiebung (T) und Nasssiebung (N) 

Siebdurchmesser: 200 – 315 mm
Siebgutaufgabe: ca. 6 kg
Siebturmgewicht: max. 21 kg
Netzspannung: 110 – 230 V, 50 – 60 Hz
Amplitude: konstant, selbständig nachregulierend bis max. 2 mm
Schallemission: �P 70 dBA

  Artikel Best.-Nr.  
  EML 315 digital plus T, Schnellspannsystem TwinNut 10 16 93002  
  EML 315 digital plus N, Schnellspannsystem TwinNut 10 16 93004  

HAVER EML 450 digital plus für Trockensiebung (T) und Nasssiebung (N) 

Siebdurchmesser: 200 – 450 mm
Siebgutaufgabe: ca. 15 kg
Siebturmgewicht: max. 42 kg
Netzspannung: 110 – 230 V, 50 – 60 Hz
Amplitude: frei wählbar bis 3 mm
Schallemission: �P 70 dBA

  Artikel Best.-Nr.  
  EML 450 digital plus T, Schnellspannsystem TwinNut 10 16 94503  
  EML 450 digital plus N, Schnellspannsystem TwinNut 10 16 94504  
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