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SILICOSEN® Sterilstopfen, Hirschmann 
SILICOSEN® Sterile Plugs

 

SILICOSEN® Sterilstopfen sind durch ein spezielles Verfahren hergestellte Silikon-
stopfen, die über regelmäßige Poren verfügen und sich somit ideal für die Vorbereitung 
und Sterilisierung von Kulturmedien eignen. Die gleichmäßigen Poren und die gute Luft-
durchlässigkeit machen diese Stopfen hervorragend für die Kultivierung von aeroben Mi-
kroorganismen.  
SILICOSEN® Sterilstopfen verfügen über eine niedrige Feuchtigkeitsdurchlässigkeit und 
eignen sich somit hervorragend für Kulturen in Langzeitversuchen. Die Seitenfläche be-
sitzt eine wasserabweisende Außenhaut. Trockensterilisierung (180°C) und Dampfsterili-
sierung sind kein Problem. Abwaschbar und desinfizierbar mit heißem Wasser oder mit 
neutralem Waschmittel sowie chemisch- und hitzebeständig. Die Mehrfachanwendung ist 
problemlos möglich.
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SILICOSEN® Typ Stopfen1

  Typ d1 
mm

d2 
mm

l1 
mm

l2 
mm

NS Best.-Nr. VE 
St./Pack

 

  T10 10  6 13 17 6/9 10 37 05510 10  
  T12 12  9 14 17 9/11 10 37 05512 10  
  T15 15 11 15 20 11/14 10 37 05515 10  
  T17 17 13 10 30 13/16 10 37 05517 10  
  T19 19 15 12 30 15/18 10 37 05519 10  
  T22 22 18 15 30 18/21 10 37 05522 10  
  T24 24 20 21 31 20/23 10 37 05524 10  
  T28 28 20 20 35 20/23 10 37 05528 10  
  T32 32 22 23 32 22/30 10 37 05532 10  
  T38 38 26 30 35 26/35 10 37 05538 10  
  T42 42 32 35 50 30/40 10 37 05542 10  
  T52 52 42 40 60 40/50 10 37 05552 10  
  T66 66 54 40 60 54/63 10 37 05566 10  
  T76 76 64 40 60 64/74 10 37 05576 10  
  L12 12  9 40 10 9/11 10 37 05612 10  
  L17 17 13 30 20 13/16 10 37 05617 10  
  L22 22 18 30 30 18/21 10 37 05622 10  

SILICOSEN® Typ Kappe2

  d1 
mm

d2 
mm

d3 
mm

l1 
mm

Hals A.-Ø 
mm

Best.-Nr. VE 
St./Pack

 

  16 12 20 28 15–20 10 37 05720 10  
  26 18 30 28 20–30 10 37 05730 10  
  36 27 40 28 30–40 10 37 05740 10  
  50 34 55 28 40–55 10 37 05755 10  
  57 42 65 29 42–52 10 37 05765 10  

SILICOSEN® Typ Super3

  d1 
mm

d2 
mm

l1 
mm

l2 
mm

Hals I.-Ø 
mm

Best.-Nr. VE 
St./Pack

 

  28 17 18 27 17–26 10 37 05828 10  
  35 24 20 30 24–33 10 37 05835 10  
  39 28 20 30 28–38 10 37 05840 10  


