
1

2 3

Elektronische Digitalthermometer, Amarell 
Electronic Digital Thermometers

 

Digitalthermometer-Serie ama-digit 

Alle Geräte gegen Aufpreis im Geräte-Koffer lieferbar, siehe nachstehende Aufstellung.
  Artikel Best.-Nr.  
 1 ama-digit ad 14th 68 10 41401  
  Komplett mit Edelstahlfühler

Außenmaße: 90 × 60 × 25 mm
Fühler (L × Ø): 100 × 2,5 mm
Messbereich: -35 bis 500°C
Teilung: 1°C

   

  Artikel Best.-Nr.  
  ama-digit ad 13th 68 10 41410  
  Komplett mit reaktionsschnellem Drahtfühler

Modell wie vor jedoch:
Messbereich: -35 bis 300°C
Teilung: 1°C

ama-digit ad 15th2

Komplett mit Edelstahlfühler
Außenmaße: 90 × 60 × 25 mm
Fühler (L × Ø): 30 × 2,5 mm
Messbereich: -40 bis 120°C
Teilung: 0,1°C

  Artikel Gehäusefarbe Best.-Nr.  
  ama-digit ad 15th schwarz 68 10 41501  
  ama-digit ad 15th gelb 68 10 41502  
  ama-digit ad 15th blau 68 10 41503  
  ama-digit ad 15th rot 68 10 41504  
  ama-digit ad 15th grün 68 10 41505  

ama-digit ad 20th3

Ohne Fühler  
Außenmaße: 90 × 60 × 25 mm
Messbereich: -50 bis 300°C
Auflösung: 0,1°C von -50 bis 180°C bzw. 

1°C über +180°C (automat. Umschalt.)

  Artikel Best.-Nr.  
  ama-digit ad 20th 68 10 42001  

Pt-100-Temperaturfühler für ama-digit ad 20th 

Mit Handgriff, PVC-Anschlusskabel, Sondenrohr aus Edelstahl.
Kabellänge: ca. 100 cm
Fühler (L × Ø): ca. 105 × 3,0 mm

  Artikel Best.-Nr.  
  Eintauchfühler 68 10 42010  
  Einstechfühler 68 10 42011  
  Luftfühler mit freiliegendem Sensorelement 68 10 42012  
  Oberflächenfühler 68 10 42013  
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