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C-Mount Mikroskopkameras, KERN 
C-mount Microscope Cameras

 

Die Spezialisten in der Mikroskopie für Messungen, Zählungen, Dokumentation, Archivie-
rung und Bildbearbeitung
• Eine große Auswahl an Mikroskopkameras stehen Ihnen für Ihre individuelle Anwendung 

zur Verfügung
• Die Mikroskopkameras sind universell einsetzbar und über USB-Kabel (USB 2.0 oder 

USB 3.0 siehe Tabelle) an das Mikroskop sowie an einen Laptop oder PC anzuschließen
• Die Stromversorgung erfolgt durch das USB-Kabel, sodass keine zusätzliche Stromver-

sorgung benötigt wird
• Eine optimale Synchronisation, eine hohe Bildrate sowie eine stabile Bildperformance 

wird in Verbindung mit unserer mitgelieferten Software Microscope VIS ihre tägliche 
Arbeit wesentlich erleichtern

• Details zu unseren Softwares finden Sie in dieser Produktgruppe unter Kamerasoftware 
Microscope VIS KERN OXM-9 auf Seite 97 oder unter www.kern-sohn.com

• Diese universellen Kameras können ebenfalls an alle am Markt erhältlichen Mikroskope 
mit entsprechendem C-Mount Adapter des jeweiligen Mikroskops angeschlossen wer-
den

USB Okularkameras KERN ODC-87/88 
• Mit den KERN Okularkameras können Sie Ihr gewöhnliches Mikroskop in ein digitales 

Mikroskop verwandeln, indem Sie ein Okular Ihres nicht-digitalen Mikroskops durch die 
Okularkamera ersetzen und dieses per USB an Ihren Computer anschließen

• Die Okularkameras sind universell einsetzbar und über USB-Kabel (2.0 oder 3.0 siehe 
Tabelle) an das Mikroskop sowie an einen Laptop oder PC anzuschließen

• Die Stromversorgung erfolgt durch das USB-Kabel, sodass keine zusätzliche Stromver-
sorgung benötigt wird

• Eine optimale Synchronisation, eine hohe Bildrate sowie eine stabile Bildperformance 
wird in Verbindung mit unserer Software Ihre tägliche Arbeit wesentlich erleichtern

• Im Lieferumfang befindet sich neben der Kamera eine vereinfachte Version unserer 
mehrsprachigen Kamerasoftware Microscope VIS KERN OXM 901, ein USB-Kabel (Län-
ge: 1,5 m) und ein Objekt-Mikrometer zur Kalibrierung der Software

  Modell Auflösung Schnittstelle FPS Sensor Sensorgröße Best.-Nr.  
�1 ODC 874 3 MP USB 2.0 3 – 7,5 CMOS 1/2,7��″ 10 58 30874  
�2 ODC 881 5 MP USB 3.0 15 – 30 CMOS 1/2,5��″ 10 58 30881  

C-Mount Mikroskopkameras KERN ODC-82/833
• Durch die bewährte CMOS-Technik, in Verbindung mit USB 2.0 oder USB 3.0, werden 

die Bilder schnell und klar dargestellt
• Auch für anspruchsvollere Applikationen, wie beispielsweise im Dunkelfeld, im Phasen-

kontrast und bei Fluoreszenzanwendungen sind diese Kameras geeignet
• Im Lieferumfang befindet sich neben der Kamera unsere mehrsprachige KERN Software 

Microscope Basic KERN OXM 901, ein USB-Kabel (Länge: 2 m) diverse Okularadapter 
und ein Objektmikrometer zur Kalibrierung der Software

• Bitte den für Ihr KERN-Mikroskop passenden C-Mount Adapter gleich mitbestellen
  Modell Auflösung Schnittstelle FPS Sensor Sensorgröße Best.-Nr.  
  ODC 824 3,1 MP USB 2.0 11,5 – 45 CMOS 1/2��″ 10 58 30824  
  ODC 825 5,1 MP USB 2.0 6,8 – 55 CMOS 1/2,5��″ 10 58 30825  
  ODC 831 3,1 MP USB 3.0 27,3 – 53,3 CMOS 1/3��″ 10 58 30831  
  ODC 832 5,1 MP USB 3.0 14,2 – 101,2 CMOS 1/2,5��″ 10 58 30832  

C-Mount HDMI Mikroskopkamera KERN ODC-854
• Die HDMI-Mikroskopkamera ODC 851 ist speziell für die direkte HDMI-Verbindung zu 

Ihrem HDMI-fähigen Wiedergabegerät entwickelt worden. Die Bilder können direkt auf 
die mitgelieferte SD-Karte gespeichert werden oder via USB 2.0-Kabel in Kombination 
mit der Software OXM 901 an Ihren PC oder Laptop zur weiteren Bearbeitung übertra-
gen werden

• Die HDMI-Autofokus-Kamera ODC 852 bietet Ihnen eine perfekte und effektive Lösung 
für die moderne Mikroskopie. Durch die Autofokus-Funktion wird die Fokusebene auto-
matisch erkannt und eingestellt, sodass Sie stets ein messerscharfes Bild erhalten. Ide-
al für alle Anwendungen in Verbindung mit einem KERN-Stereomikroskop

• Die Echtzeit-Bilder der ODC 852 können sowohl mit der HDMI-Verbindung direkt auf ein 
HDMI-fähiges Wiedergabegerät transferiert als auch auf die mitgelieferte SD-Karte ge-
speichert werden. Alternativ kann die Datenübertragung auch per WLAN-Modul (ODC 
852) oder USB 2.0-Kabel an einen PC oder Laptop in Kombination mit der im Lieferum-
fang enthaltenen KERN OXM 902 Software erfolgen

• Die Stromversorgung erfolgt über eine externe 12V-Stromeinheit
• Lieferumfang ODC 851: Kamera, USB-Maus, USB 2.0 Kabel, HDMI-Kabel, SD-Karte (16 

GB) und Microscope VIS Basic KERN OXM 901 Kamerasoftware
• Lieferumfang ODC 852: Kamera, USB-Maus, USB 2.0 Kabel, HDMI-Kabel, SD-Karte (16 

GB), WLAN-Adapter und Microscope VIS Pro KERN OXM 902 Kamerasoftware
• Bitte den für Ihr KERN Mikroskop passenden C-Mount Adapter gleich mitbestellen

  Modell Auflösung Schnittstelle FPS Sensor Sensorgröße Best.-Nr.  
  ODC 851 2 MP HDMI, USB 2.0, SD 30 – 60 CMOS 1/2,8��″ 10 58 30851  
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