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Schlamm-Untersuchungsgeräte, Behr 
Mud Analyzers

 

Laborkläranlagen zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit 
z.B. für den Coupled Units Test nach OECD 303 A, komplett

Optional:  
Dentrifikationsstufe mit Pumpen und Rührern  
Sauerstoffregelung bestehend aus:
• Sauerstoffmesseinheit für die Vorklärung mit Spannungsausgang für das Ein- und Aus-

schalten der Luftzufuhr
• Grenzwertschalter behrotest® GWS 200. Arbeitsbereich 0 bis 200%, entspricht 0 bis 

19,9 mg/l.
  Artikel Best.-Nr.  
  KA 1 80 48 62001  
  Laborkläranlage aus Borosilicatglas 3.3, kpl. Apparatur
   

  Artikel Best.-Nr.  
  KLD 80 48 62003  
  Laborkläranlage mit Denitrifikationsstufe, Gefäße aus Borosilicatglas 3.3, kpl. Apparatur
   

  Artikel Best.-Nr.  
 1 KA 1/SR 80 48 62005  
  Laborkläranlage aus Borosilicatglas 3.3 mit Sauerstoffeintragsregelung, kpl. Apparatur
   

  Artikel Best.-Nr.  
 2 KLD 4/SR 80 48 62006  
  Laborkläranlage mit Denitrifikationsstufe und Sauerstoffeintragsregelung, Gefäße aus 

Borosilicatglas 3.3, kpl. Apparatur
   

  Artikel Best.-Nr.  
  KLD 4N 80 48 62007  
  Laborkläranlage mit Denitrifikationsstufe und kontinuierlicher Schlammrückführung 

nach DIN 38412-L 41 (Vorschlag), Gefäße aus Borosilicatglas 3.3, kpl. Apparatur
   

  Artikel Best.-Nr.  
  KLD 4N/SR 80 48 62008  
  Laborkläranlage mit Denitrifikationsstufe, kontinuierlicher Schlammrückführung nach 

DIN 38412-L 41 (Vorschlag) und Sauerstoffeintragsregelung nach DIN 38412-L 41 (Vor-
schlag), Gefäße aus Borosilicatglas 3.3, kpl. Apparatur
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Weitere Ausführungen auf Anfrage.


